Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Плиты древесноволокнистые сухого способа производства твёрдые и сверхтвёрдые. Технические условия» (EN 622-3:2004)
	Структурный элемент стандарта
	Сокращенное наименование национального органа
	Предложение, замечание
	Заключение
разработчика

	В целом по проекту стандарта
	Госстандарт Республики Беларусь
	Замечания и предложения к проекту стандарта отсутствуют
	Принято к сведению

	В целом по проекту стандарта
	Минэкономразвития Украины 
	Предложений и замечаний нет
	Принято к сведению

	По всему тексту стандарта
	Кыргызстандарт
	Без замечаний и предложений  
	Принято к сведению

	В целом по проекту стандарта
	ТК 78 Технический комитет по стандартизации «Строительные материалы и изделия» Республики  Казахстан
	Замечаний нет.

В Республике Казахстан утверждён СТ РК ЕN 622-3-2012 «Плиты древевесно-волокнистые. Технические требования. Часть 3. Требования к полутвёрдым плитам», который соответствует стандарту ЕN 622-3-2004.
	Принято к сведению

	В целом по проекту стандарта
	ООО «ТК «Русский ламинат»
	Требования к плитам сухого способа производства прописанные в проекте ГОСТа должны соответствовать требованиям в ЕN 622-5 – плиты сухого способа производства
	Отклонено. Согласно названия проекта ГОСТ уточнённого разработчиком – ГОСТ «Плиты древесно-волокнистые полутвёрдые и твёрдые. Технические условия» после принятия замечаний от ООО ТК «Русский ламинат» этот стандарт не относится к плитам сухого способа. Тем более, что действует ГОСТ 32274-2013 «Плиты древесные моноструктурные. Технические условия», который учитывает основные положения ЕN 622-5:2009 по плитам сухого способа производства.

	Наименование стандарта
	
	Стандарт ЕN 622-3-2004, который указан в названии ГОСТа (в скобках) и на который даётся ссылка в п.4 устанавливает требования для плит влажного способа производства по ЕN 316 «3.2.2 Плиты с влажным процессом производства. Волокнистые плиты с содержанием влажности в волокнах более чем 20 % на стадии формирования», соответственно фраза «СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА» не может быть использована. Соответственно, при сохранении названия ГОСТа, в тексте документа не могут указываться требования к плитам по ссылке на ЕN 622-3:2004
	Учтено. Название стандарта приведено в соответствие с названием стандартов ЕN 622-2, ЕN 622-3. 

Технология мокрого способа производства древесно-волокнистых плит, которая регламентирована новым ГОСТ 4598-2018, не имеет отношения к технологии изготовления полутвёрдых и твёрдых древесно-волокнистых плит. Так как, даже ЕN 622-5 на плиты древесно-волокнистые средней плотности сухого способа производства предусматривает использование древесного волокна влажностью не более 20 %.

	Раздел 2 
	НП «Фантест»
	Неверно указано название ГОСТ 34026-2016. Слово древесноволокнистые плиты прописано через «дефис»
	Учтено. «дефис» из слова исключён.

	П. 3.1
	
	Некорректно дана ссылка на ГОСТ 34026-2016
	Учтено. ГОСТ 34026 исключён из Р. 2 «Нормативные ссылки» данного проекта ГОСТ

	Раздел 4
	ООО «ТК «Русский ламинат»
	Настоящий стандарт разработан с учётом  основных нормативных положений европейского стандарта ЕN 623-3:2004 «Плиты древесно-волокнистые сверхтвёрдые. Технические условия» Часть 3. Требования к сверхтвёрдым плитам. Отмечена ошибка в переводе, имеются ввиду требования к плитам средней твёрдости (среднетвёрдым) плитам
	Учтено. Признана допущенная  ошибка в переводе названия стандарта ЕN 622-3:2004. По опыту «прямого» введения ЕN 623-3 в Республике Беларусь под номером СТБ ЕN 622-3-2009, Плиты древесно-волокнистые. Технические требования. Часть 3. Требования к полутвёрдым плитам», аналогичного стандарта Республики Казахстан

СТ РК ЕN 622-3 и опыту ряда стандартов ИСО на требования к полутвёрдым древесностружечным плитам, разработчиками  принято решение назвать проект ГОСТ «Плиты древесно-волокнистые полутвёрдые и твёрдые. Технические условия». При этом, подтвердить, также частичное применение в проекте ГОСТ требований к твёрдым древесно-волокнистым плитам по ЕN 622-2:2004, что уже было представлено в тексте проекта ГОСТ, разосланного

	Пункт 4.2
	НП «Фантест»
	Во всех таблицах не прописаны характеристики показателей – «более» или «менее»
	Учтено

	Пункт 4.3
	
	В таблице 15  разделить требования по выделению и содержанию формальдегида на самостоятельные группы требований
	Учтено 

	
	
	Для содержания формальдегида в графе «назначение испытаний» указать не только «производственный контроль», но предусмотреть и «квалификационные и контрольные испытания»
	Учтено

	Пункт 6.1.3
	
	Добавить по тексту «выделение формальдегида» не реже одного раза в квартал камерным методом и/или методом газового анализа
	Учтено
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