Сводка отзывов по проекту межгосударственного стандарта
«Упаковка. Бутыли полимерные для пищевых жидкостей. Общие технические условия» (ISO 13106:2014)
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	Раздел 5
	Госстандарт
Республики Беларусь
	п. 5.2.4 дополнить:

 - показателем герметичности укупоренных бутылей (показатель герметичности полимерной упаковки установлен в ТР ТС 005/2011 п.6.3 статьи 5);

 - показателем стойкости внутренней поверхности упаковки к упаковываемой продукции (показатель стойкости внутренней поверхности полимерной упаковки установлен в ТР ТС 005/2011 п.6.3 статьи 5) (соответственно внести изменения в раздел 7 и 8).
	Принято. 


	
	
	п. 5.2.5 уточнить, рекомендуем рассмотреть возможность замены требования, определяющего теплостойкость упаковки при нагревании в климатической камере при 40°С, на показатель стойкости к горячей воде с учетом применения ТР ТС 005/2011 (п. 6.3 статьи 5), т.к. данное требование актуально для упаковки многоразового применения
	Принято

	Раздел 7
	Госстандарт
Республики Беларусь
	Уточнить нумерацию пунктов
	Принято

	
	
	п. 7.5 дополнить ссылкой на «ГОСТ ISO 2859-1-2009»
	Принято

	Раздел 8
	Госстандарт
Республики Беларусь
	п.п. 8.8, 8.9, 8.12 установить методы контроля герметичности, прочности при гидравлическом давлении и прочности ручек (основные положения). С учетом применения ТР ТС 005/2011 данные показателя являются обязательными для обеспечения безопасности упаковки
	Принято

	Приложение Б
	Госстандарт
Республики Беларусь
	п. Б.2 дополнить словами «Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке (круглой, квадратной и др.)»
	Принято

	По проекту стандарта
	Кыргызстан
	Необходимо провести процедуру согласования с профильным МТК   
	Принято  к сведению


	Разработчик
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