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Сводка отзывов на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта
«Средства укупорочные полимерные. Общие технические условия» (изменение № 1 ГОСТ 32626-2014)

	Структурный
элемент 
стандарта
	Сокращенное
наименование
национального органа
	Предложение, замечание
	Заключение
разработчика

	В целом по
стандарту
	Госстандарт
Республики Беларусь
	Изложить с четом применения ТР ТС 005/2011 в части:
 - вариантов изображения петли Мебиуса;
 - обозначения комбинированных материалов, состоящих из двух и более видов смол, а также однокомпонентных материалов, обозначаемых цифровым кодом «7» («other»).
Считаем целесообразным дать определение понятию «корпус изделия», учесть возможность изготовления пробок (т-образных) с полимерным фланцем и металлическим (полимерным) покрытием на нем
	Принято частично.
Понятие корпус изделия изложено в редакции: 
 «корпус колпачка: Объем колпачка, определяемый его боковой наружной поверхностью, предназначенный для фиксации на венчике горловины бутылки.
корпус пробки: Объем пробки, определяемый ее боковой поверхностью, предназначенный для введения в горловину бутылки.»
  
  На Т-образные пробки распространяется действие ГОСТ 34257-2017

	Раздел 2
	Госстандарт
Республики Беларусь
	Третий абзац исключить, информация по ГОСТ 6968-65 противоречит второму абзацу по замене, а ссылку на действующий ГОСТ 24101-2001 считаем целесообразным оставить, т.к. в тексте на него есть ссылка (п. 9.4)
	Принято. 
ГОСТ 24104–2001 заменен на: «ГОСТ OIML R 76-1–2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»

	Приложение А
	Госстандарт Республики Беларусь
	Уточнить, не следует устанавливать как «обязательное», т.к. все стандарты добровольного применения.
Исключить из приложения ссылку [3].
Информация, внесенная в приложение А по маркировке изделий буквенными обозначениями (аббревиатурой), идентифицирующими материалы укупорочных средств, является некорректной и вводит в заблуждение пользователя стандарта. Требования по маркировке упаковки и укупорочных средств установлены в ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». Необходимо исключить из приложения А ссылку [3], исключить пояснения по маркировке п. А.2 и примеры маркировки изделий, т.к. приведенные обозначения материалов PVC, PUR, ABS не устанавливаются ТР ТС 005/2011
	Принято в редакции:
Приложение А (рекомендуемое).

Принято к сведению.







Пункт А.2 изложен в новой редакции с учетом требований ISO 11469:2016 «Пластмассы. Общая идентификация и маркировка изделий из пластмассы», т.к. международный стандарт устанавливает систему единой маркировки продукции из пластмассовых материалов

	
	
	п. А.1 уточнить, после слова «(аббревиатура)» считаем целесообразным не дополнять словом «материалом», а изложить в редакции: «Цифровой код и буквенное обозначение (аббревиатура) материала, из которого изготовляют изделия укупорочные, указаны в [1] и в таблице А.1»
	Принято в редакции:
 «Цифровой код, буквенное обозначение (аббревиатура) и идентификационный код полимерного материала, из которого изготовляют укупорочные средства указаны в таблице А.1»

	
	
	п. А.3 дополнить словами «Символ, обозначающий, что упаковка предназначена для контакта с пищевой продукцией, допускается наносить как без рамки, так и в рамке (круглой, квадратной и др.)»
	Считаем нецелесообразным, т.к. предлагаемая автором отзыва формулировка приведена в ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», при этом страны, не входящие в ЕАСС применяют символ в том виде, который был принят Регламентом (ЕС) № 1935/2004 Европейского Парламента и Совета от 27.10.2004 г. о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами-                                                

	Приложение Б














































	Госстандарт
Республики Беларусь









































	Считаем целесообразным не устанавливать как «обязательное».
Уточнить, содержит пояснения по нанесению символов, идентифицирующих материалы, из которых изготовлено укупорочное средство, противоречащее положениям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки». В частности дается ссылка на ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011), а также рекомендации нанесения буквенных обозначений полимерных материалов, ссылка на которые отсутствует в ТР ТС 005/2011. Необходимо изложить с учетом применения ТР ТС 005/2011:
 - исключить ссылку на ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011);
 - исключить пример изделий из акрилонитрилбутадиенстирола или поликарбоната;
 - исключить абзац: «Для изделий, маркированных кодом «7» допускается указывать аббревиатуру материала в соответствии с сокращенным термином по ГОСТ 33366.1»;
 - исключить Примечания 1-4 или дополнить пунктом в редакции:
«Изделие, изготовленное из смеси материалов HDPE и LDPE в количественном соотношении массы 50% HDPE и 50% LDPE допускается маркировать идентификационным кодом с цифрой 4 (04) или 2 (02), так как оба материала относятся к классу полиолефинов».
Привести по тексту ссылку на вновь вводимое приложение Б.
Отредактировать редакцию, т.к. пример записи противоречит пояснениям (относительно записи для материала обозначаемого «7» - «other», а в примере уже пишется «7» - «АBС»).
Считаем целесообразным указание материала по ГОСТ 33366.1 привести как дополнительную информацию для указания материалов (в сопроводительной документации), которые не приведены в ТР ТС 005/2011
	Принято в редакции «рекомендуемое».

    Проект изменения не противоречит положениям ТРТС 005/2011 по идентификации материалов, т.к. в нем учтена система идентификация материалов, принятая Решением Комиссии ЕС от 28.01.97г. (97/129/ЕС). Эта же система идентификации была установлена в ТР ТС 005/2011, и она должна периодически и при необходимости редактироваться в соответствии с процедурой, установленной в статье 21 Директивы 94/62 / EC.
    Унификация системы идентификации полимерных
материалов осуществляется в том числе и с внедрением стандарта ASTM D7611«Standard Practice for Coding
Plastic Manufactured Articles for Resin Identification» 
 (Стандартная Практика кодирования пластмассовых
 изделий для идентификации смолы) и   ISO 1043-1
 « Пластмассы. Условные обозначения и сокращения.
Часть 1.Основные полимеры и их специальные характе-
ристики», а также ISO 11469:2016 «Пластмассы. Общая идентификация  и  маркировка  изделий  из пластмасс»,
т.к. международный стандарт устанавливает систему еди-ной маркировки продукции из полимерных материалов, официальный перевод данного стандарта на русский язык, находится в Федеральном информационном фонде техни-ческих регламентов и стандартов. 
  Система кодирования идентификации пластмасс ( Resin Identification Codes - RIC), разработанная Обществом Пластмассовой Промышленности (SPI) –Society of the Plastics Industry в 1988г. применяется на международном уровне.     
   Общество Пластмассовой Промышленности (SPI) в 2016г. было переименовано в Ассоциацию Пластмассовой промышленности (Plastics Industry Association), в настоящее время  официальное  наименование ассоциации  – PLASTICS. 
     В феврале 2016г. при пересмотре стандарта ASTM D7611-13e′ было рекомендовано, такие пластмассы как полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности и полипропилен, определенные как полиолефиновые, часто применяемые в смесях, при обозначении общей смеси использовать аббревиатуру базовой смолы,  (при наличии небольшого процента других полиолефинов) и маркировать ее идентификационным  кодом, т.е. для HDPE - «2», для LDPE - «4» для PP - «5».
 Идентификационным кодом «7» маркируют все изделия из полимерных материалов, которые не попадают в диапазон с «1» по «6» или изделия, состоящие из композиции различных полимерных материалов (кроме смесей пластмасс полиолефинового класса) или изделия из пластмассы со встроенными частями (элементами) из других материалов - стекла, металла и дерева или изделия, изготовленные из термоэластопластов и обозначают как «other». 
    При этом допускается для изделий, состоящих из одной смолы с кодом «7», указывать вместо «other» аббревиатуру данной смолы, для понимания из какого материала изготовлено изделие.  Например, изделие состоящие из пластмассы «PLA» (полилактид или полимолочная кислоты), являющейся биоразлагаемой пластмассой - утилизируется. 
     Считаем целесообразным   дать указание на ГОСТ 33366.1-2015 (ISO 1043-1:2011), т.к.  он содержит конкретные обозначения (аббревиатуры) полимерных материалов.

	В целом 
по проекту
 стандарта
	Минэконом-развития
Украины
	Воздержаться.
На Украине не действует ГОСТ 32626-2014
	Принято к сведению

	В целом 
по проекту стандарта
	Кыргызстандарт
	Необходимо провести процедуру согласования с профильным МТК
	Принято к сведению. В области укупорочных средств   профильный МТК отсутствует







	Председатель ТК 415
	
	О.И. Ковалёва

	Ответственный секретарь ТК 415
	
	Ю.В. Яровикова
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